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1. Manipulacni voziky

Pro potfebu manipulace s materialem je nutno se vyznat
v zakladnim systému znaceni voziku:

Oznaceni Druh pohonu
A akumulatorovy
K privod proudu kabelem
B zazehovy motor (benzinovy)
D vznétovy motor (naftovy)
P zazehovy motor na plyn

(propan-butan)

O bezmotorovy vozik

Tab.1 Vyznam prvnich pismen v typovém oznacCeni dopravnich
vozikU

Druhé pismeno v oznaceni

Tvar a ucel voziku

ploSinovy

tahac

nizkozdvizny ploSinovy

vysokozdvizny vidlicovy Celni

nizkozdvizny vidlicovy

WO<Z-HT

vysokozdvizny vidlicovy
s bo¢nim lozenim

jerabovy

nizkozdvizny portalovy

| Cl<

nakladac

Tab.2 Vyznam druhych pismen v typovém oznaceni dopravnich
voziku

Treti pismeno v oznaceni

Umisténi obsluhy

R rucni vedeni (0ji)
S se stojicim fidiCem
H se sedicim fidiCem

Tab.3 Vyznam tfetiho pismene v typovém oznaceni




Ctvrté pismeno Umisténi obsluhy
v oznaceni
R Rucni zdvih
M pohon od hnaciho motoru
A z akumulatoru
K se samostatnym ze sité
~ |el. motorem pohyblivym
'_(53 napajenym privodem
T : z troleje
B 3 zazehovym
Is) (benzinovym)
P § se samostatnym zazehovym
spalovacim (plynovym)
D motorem vznetovym
(naftovym)
V stlaCeny vzduch

Tab.4 Vyznam Ctvrtého pismene v typovém oznaceni voziku

Za pismeny typoveého znaku nasleduji jesté Cislice, z nichz:

e prvni Cislice nebo dvojCisli udava nosnost voziku v

jednotkach: 100 kg,
e dalSi Cislice znamena pocet hnacich kol,

e posledni Cislice udava pocet fidicich kol (dvojkoli s rozteCi
mensi nez je prumeér kol se povaZzuje za jedno kolo)

Podle tohoto systému znaCceni DVHM 1522 napf. znamena:

D — pohon vznétovym motorem,
V — vidlicovy vysokozdvizny Celni,
H — sedici fidi¢,

M — pohon od hnaciho motoru,
15 — nosnost 1 500 kg,

2 — dvé hnaci kola,

2 — dvé fizena kola




Dopravni voziky byvaji nejpouzivanéjSim manipulacnim
prostfedkem ve strojirenském podniku. Pouzivaji se:

na vstupu pfi pfepravé a skladovani hutniho materialu,
pfi meziobjektové dopravé a manipulaci,

pfi vnitroobjektové dopraveé a manipulaci,

pfi mezioperaCni doprave a manipulaci,

pfi manipulaci ve skladech

1.1 Voziky s ru¢nim pohonem

Obr.1.2 Ruéni vozik na kontejnery



Obr.1.4 Rucni ploSinovy vozik



R 150

R 200 PL

R 300

R 350

R 250/300

OR 200 G

VPB 50

R 350/300

VL 100

SV 250

SV 300

POPULAR 11l

RAPID IV

PEGAS

R150 150kg | 610 | 450 | 460 | 1070 | 150 | 260 9 kg
R 200 PL 200kg | 400 | 410 | 470 | 1070 | 110 | 260 | 13kg
R 300 300 kg | 540 | 400 | 565 | 1100 | 150 | 260 |15kg
R 350 350kg | 580 | 400 | 565 [ 1160 | 150 | 260 |1ékg
R 250/300 250kg | 610 | 300 | 520 | 1420 | 200 | 300 |16kg
R 350/300 350kg | 580 | 400 | 580 | 1160 | 150 | 300 |18kg
OR 200 G 200 kg | 360 | 350 | 360 | 1400 | 160 | 200/100 | 14 kg
VPB 50 50kg| 460 | x | 320 [ 1150 | «x 200 6 kg
VP 100 100kg | 500 | x | 470 [ 1220 «x 200 7 kg
VS 320 320kg| 720 | x | 720 | 1350 | «x 260 | 12kg
VL 100 100kg| 550 | x | 565 | 1130 | x 260 8 kg
SV 250 250kg | 700 | x | 720 | 1300 | «x 400 | 21 kg
SV 300 300kg| 700 | x | 720 | 1320| « 400 | 32kg
POPULAR Iil 50kg| 232 | x x | 148 | 18 | 230 9 kg
RAPID IV 80kg| 450 | x x | 280 | 640 | 300 |[11kg
PEGAS 100kg | 450 | x x | 280 | 640 18" | 20kg

Obr.1.5 Zakladni typy ruénich manipulacnich voziku
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JK 500, JK 700

typ B

E i O kg
OPRO 501/1/ S | 500 650 200 | 45
OPRO 501/ 1/ B | 500 650 260 | 47
OPRO 501/ 11/ | 500 650 200 | 51
OPRO 501/ 11/ B| 500 &50 260 53
OPRO 502/ 1/ | 500 650 200 | 42
OPRO 502/ 11/ § | 500 650 200 | 51
OPRO 503/ 1/ S | 500 800 200 | 49
OPRO 503/ 1/ B | 500 800 260 | 51
OPRO 503/ 11/ § | 500 800 200 | 60
OPRO 503/ 11/ B | 500 800 260 | 62
IK 500 500 800 400 | 95
JK 700 700 800 400|106
1G 350 350 700 200/100| 39

........

Obr.1.6 Zakladni typy ru¢nich ploSinovych vozikud
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Obr.1.8 Rucni hydraulicky jefabovy vozik
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JERABOVE VOZIKY S RUCNIM ZDVIHEM
0 nosnosti 500—1200 kg ,

BELET . 5., 431 91 VEIPRTY, CZECH REPUBLIC
tel. 00420 - 398 - 38 63 10 = fox 00420 - 398- 38 61 94  e-mail: belet.z@unl pyinet.cz ® hifp: www.bele.

typ § A A B Bl H Hl H2 K L L 5
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
R5S 500kg 1310 800 530 950 1630 2150 2500 165 1600 630  95kg

J 12 RS 1200kg 1170 755 960 1400 1950 2325 2500 250 2680 810 241kg

Obr.1.9 Ruéni hydraulicky jefabovy vozik — technicka data
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max

00 k
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s

Inax

850 kg

nax

1200kg

SOM 3,5R

typ i A Al B B1 H H1 H2 H3 L: | E1 = :|
mm mm mm mm mm mm mm mm mm -
R5S 500kg | 1345 | 835 | 530 | 950 | 1630 | 2150 | 2500 | 165 | 1600 | 630 | 95kg
J7RS 700kg | 1100 | 760 | 650 | 950 | 1560 | 2100 | 2450 | 120 | 1470 |320 | 120kg
J12RS 1200kg | 1165 | 810 | 960 | 1400 | 1950 | 2325 | 2500 | 250 | 2680 | 810 [ 241 kg
SOM 3,5R 350kg | - - 740 | - 1200 (860 mox | - - | 950 | - |100kg

Obr.1.10 Jerfabovy a vozik na sudy — technicka data
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Obr.1.11 Nizkozdvizny rucnik vozik — detail vaha

Obr.1.12 Nizkozdvizny ntzkovy ruéni vozik
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NiZKOZDVIZNE VIDLICOVE VOZIKY
$ RUCNIM ZDVIHEM, S VAHOVYM ZARIZENIM

0 nosnosti od 1000 kg :
BELET w. s., 431 91 VEIPRTY, CZECH REPUBLIC"
fel. 00420 - 398 - 38 63 10  fax 00420 - 398- 38 61 94  e-mail: belet.cz@unl.pvinet.cz ® hiip: wwibele

NF 10 NY

-
typ ifi B H H1 H2 L L1 t P
mm mm mm max mm mm mm mm
NF 10 NY 1000 kg 540 1235 800 85 1505 1150 220 105 kg

NF 20 N s vahou

Obr.1.13 Nizkozdvizny nazkovy ruéni vozik —technicka data
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NF 20 R, NF 20 RZ

NF 20 RS, NF 20 RZS

NF20RZ /|

[ NF20R/ILNF20RZ/I | NF 20 RS / 1I, NF 20 RZS / II
T
== Mq'M.
L
T —t
E T )
1 B
E} il
| L1
- i Bow | s | Hles | W2 | Lus | Lles Yo
NF 20 R 2000 kg 520 1200 215 Q0 1505 1140 220 74 kg
NF 20 RZ 2000 kg 520 1200 215 Q0 1170 800 220 68 kg
NF 20 RS 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 70 kg
NF 20 RZS 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 65 kg
NF20R /1 2000 kg 520 1200 215 20 1505 1140 220 74 kg
NF20Z /1 2000 kg 520 1200 245 20 1170 800 220 68 kg
NF20RS /| 2000 kg 520 1200 215 20 1505 1140 220 70kg
NF 20 RZS /| 2000 kg 520 1200 215 20 1170 800 220 65kg
NF20R /1l 2000 kg 520 1200 215 20 1505 1140 220 74 kg
NF20RZ /I 2000 kg 520 1200 215 20 1170 800 220 68 kg
NF20RS /1l 2000 |<g 520 1200 215 90 1505 1140 220 70 kg
NF20RZS / i 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 65 kg

Obr.1.14 Nizkozdvizny rucni vozik —technicka data



NIZKOZDVIZNE VIDLICOVE VOZIKY
$ RUCNIM ZDVIHEM

0 nosnosti 1500-3000 k :
g BELET a. ., 431 91 VEIPKTY, CZECH REPUB

el 00420 - 398 - 38 63 10 » fax 00420 - 398- 38 61 94 ® email: belet.cz@unl putnet.cz ® hittp; www.belek;

NF-20-N , 2000 kg 540 1223 205 83 1550 1150 220 80 kg

-NE-25 N 2500 kg 540 1223 205 83 1550 1150 220 85 kg
NF-30-N- 3000 kg 540 1223 205 83 1550 1150 220 91 kg
NF-20 N/800- 2000 kg 540 1273 205 83 1195 795 220 T4 ky
NF-20 N/1000- 2000 kg 540 1213 205 83 1350 950 220 17 kg
NF-15-N/1500 1500 kg 540 1223 205 83 1900 1500 220 92 kg
-NF-12 N/2000-- 1200 kg 540 1223 205 83 2540 2060 220 103 kg
NF 20 R 2000kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 74 kg
NF 20 RZ 2000 kg 520 1200 215 90 1170 600 220 68 kg
NF 20 RS 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 70 kg
NF 20 RIS 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 65 kg
NF 20 R/1 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 74 kg
NF 20 RZ/1 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 68 ky
NF 20 RS/1 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 70 kg
NF 20 RZS/I1 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 65 kg
NF 20 R/1I 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 74 kg
NF 20 RZ/1I 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 68 kg
NF 20 RS/ 2000 kg 520 1200 215 90 1505 1140 220 70 kg
NF 20 RZS/Il 2000 kg 520 1200 215 90 1170 800 220 65 kg
NF 15 RD/1 1500 kg 520 1200 215 90 1865 1500 220 105 kg
NF 15 RD/2 1500 kg 520 1200 215 90 2165 1600 220 110 kg

Obr.1.15 Nizkozdvizny ru¢ni vozik —technicka data
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VYSOKOZDVIZNE VOZIKY S RUCNIM ZDVIHE f'
0 nosnosti 630—1000 kg G

BELET a. 5., 431 91 VEIPRTY, Ceskd re

F6R

SDD mm | T max
600 mm

h 1600 mm - 630 kg

600 mm | Tmax
600 mmi

o o=
h 1600 mm - 1000 kg

t H H2 L L1 t
. i mm mm mm mox mm mm mm mm"* mm mm ﬁ
F6R 630kg 635 1995 1600 90 1765 1115 250 550 1380  195kg

F8R 800kg 770 1990 1600 90 i s 250 550 1200 197 kg
FIOR 1000kg 810 1990 1600 90 1830 1180 220 540 2500  310kg

Obr.1.16 Vysokozdvizny vozik ru¢ni s ruénim zdvihem
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1.2 Voziky s motorickym pohonem

Do této skupiny patfi voziky s vlastnim pohonem a to:
elektrickym motorem (voziky akumulatorove, trolejové,
vysokofrekvencni),

spalovacim motorem (benzinovy, naftovy, plynovy)

HMB-Sherpa MX HMB-Sherpa M

(i (i

Spannung 24V 24V
Batterie 320 Ah 130 Ah

~ ™ Motorleistung 3,0 kW 3,0 kw

e Linge 1.825 mm 1.825 mm
Breite 612 mm 612 mm
Hdhe 1.150 mm 1.150 mm
Bodenfreiheit 105 mm 105 mm
Wenderadius 1.750 mm 1.750 mm
Bereifung/Luft 4,00- 4,6 PR 4,00- 4,6 PR
Bremsen mechanisch/elektr. mechanisch/elektr.
Leergewicht 200 kg 100 kg
Ladeflache LxB 400 x 570 mm 940 x 570 mm
Zuladung 500 kg
Anhangelast 2.000 kg 1.000 kg
Geschwindigkeit 8 km/h 8 km/h / 12 km/h*
Lenkung Lenkhilfe mit direkt
7:1 Untersetzung

* Option AL rgen vorbehatin

Obr.1.17 Akumulatorovy tahac¢ — pro drobnéjsi prace

Obr.1.18 Akumulatorovy tahac¢
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Obr.1.20 Akumulatorovy tahac — pro zZeleznice
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Obr.1.22 Akumulatorovy nizkozdvizny vozik s pojezdem
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NF 10 AP

NF 20 AP

typ i B H H1 H2 L L1 t |1 R ‘ ":’|
mm mm mm mm mm mm mm | mm mm —
NF 10 AP 1000 kg | 770 | 1050 200 85 1700 | 1165 | 250 | 550 | 1350 |12V /180 Ah | 260 kg
NF 20 AP 2000 kg | 850 | 960 215 90 1820 | 1150 | 220 | 560 | 1650 | 24V /240 Ah | 370kg
NF 30 AP 3000 kg | 830 | 960 210 85 1870 | 1170 | 220 | 550 | 1450 | 24V /240 Ah | 470 kg
NF 40 AP 4000 kg | 1000 | 960 210 85 1830 | 1150 | 200 | 680 | 1650 | 24V /240 Ah | 570 kg
NF 50 AP 5000 kg | 1000 | 960 260 150 | 2185 | 1150 | 200 |680 | 1810 | 24V /240 Ah | 750 kg
NF 20 AP L 2000kg | 865 | 1180 | 215 20 1860 | 1150 | 220 | 560 | 1660 | 24V / 240 Ah | 660 kg
NF 20 AP SP 2000kg | 865 | 1180 | 215 90 | 2430 | 1150 | 220 | 560 | 2160 | 24V / 240 Ah | 695 kg

Obr.1.23 Akumulatorovy nizkozdvizny vozik s pojezdem
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VYSOKOZDVIZNE VOZiKY RUCNE VEDENE
S AKUMULATOROVYM ZDVIHEM

o nosnosti 630-1000 kg

BELET a. ., 431 91 VEIPRTY, CZECH REP!

F6A

h 1600 mm - 630 kg

|, 600mm | Tmax
600 mm
y

h 1600 mm - 1000 kg

FIOA3)

h 1600 mm - 1000 kg
h 2500 mm - 800 kg
h 3000 mm - 600 kg

mm

mm max

H2 L L1

12V /125 Ah 225 kg

=6 630kg 710 1995 1600 90 1765 1115 250 550 1400

EH-A 1000kg 810 1990 1600 90 1830 1180 220 540 2500 12V/125Ah 342kg
FI0A25 1000kg 810 1740 2500 90 1830 1180 250 540 2500 2x6V/180Ah 380 kg
FTOA3 1000kg 1010 1990 3000 90 1830 1180 220 540 2600 26V /180 Ah 420 kg

Obr.1.24 Vysokozdvizny vozik s akumulatorovym zdvihem
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cr

T
600 mm
DO mm _}

h 1600 mm -1000 kg

F 10 AP

T max
600 mm

600 mm
[ — 600

h 1600 mm - 1000 kg
h 2500 mm - 80O kg
h 3000 mm - 600 kg

T max
mm

F10AP 3

s
600 mm
BRI %

h 1600 mm -
h 2500 mm -
h 3000 mm -
h 3500 mm -
h 4200 mm -
h 5800 mm -

T max ]
600 mm
i
1500 kg
1300 kg
1100 kg
1000 kg
600 kg
400 kg

B

o | B | H [Hw|H H2 L 0|+ | n|R
mm mm variont mm mm mm mm mm mm mm |

F 10 AP 1000kg| 1010 | 1990 | 1890 | 1600 20 1980 | 1180 | 220 540 1450 | 12V/240Ah | 390 kg

F10AP3 |1000kg| 1010 | 1990 | 1890 | 3000 g0 1980 | 1180 | 220 540 1450 | 12V/240Ah | 480 kg

F 15 AP 4,2 |1500kg| 1200 | 2185 X 4200 20 1960 | 1150 | 200 560 1450 | 24V/240Ah | 935 kg

F15 AP 5,8 |1500kg| 1200 | 2785 X 5800 | 90 1960 | 1150 | 200 560 1450 | 24V/240Ah [1036 kg

F20 AP3 |2000kg| 1200 | 2060 & 3000 | 90 1940 | 1150 170 570 1450 | 24V/240Ah | 950 kg

F30AP3 [3000kg| 1200 | 2060 % 3000 20 1240 | 1150 160 580 1450 | 24V/240Ah 1200 k

Obr.1.25 Vysokozdvizny vozik s akumulatorovym zdvihem
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VYSOKOZDVIZNE VOZIKY RUCNE VEDENE
S MOTOROVYM ZDVIHEM

0 nosnosti 630-1000 kg
BELET a. s., 431 21 VEIPRTY, CZECH REPUB
tel. 00420 - 398 - 38 63 10 ‘® fux 00420-398-38 61 94 ® email: belet.cz@unl.pvinet.cz ® htfp: www.beletic

F 8 M,/‘
S

e

(e
L B00mm T max
> B00 mm

y
h 1600 mm -1000 kg

800 mm | T max
| 600mm

y
h 1600 mm - 800 kg

4
h 1600 mm - 1000 kg
h 2500 mm - 800 kg
h 3000 mm - 600 kg

mm mm max

F8-M- 800kg 770 1990 1600 90 1570 1125 250 550 1200 3x400V50Hz 210kg

_ “F10M- 1000kg 810 1990 1600 90 1830 1180 220 540 2500 3x400VSO0Hz 342 kg
FIOM251000kg 810 1740 2500 90 1830 1180 220 540 2500 3x400V50Hz 380kg

.. FI1OM3 1000kg 1010 1990 3000 90 1830 1180 220 540 2500 3x400V50Hz 420kg

Obr.1.26 Vysokozdvizny vozik s motorovym zdvihem
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VYSOKOZDVIZNE VOZIKY RUCNE VEDHIE
0 nosnosti 1000 kg

BELET a. s., 431 91 VEIPRTY, CZECH
fel. 00420 - 398- 38 63 10  fax 00420398 -38 61 94  e-mail he\ercz@uni pvinet.cz ‘e hitp: ww.belet,

FIOAPL

600 mm | T max
[ | 500 rmml

h 1600 mm - 1000 kg
h 2500 mm - 800 kg
h 3000 mm - 600 kg

mm  mm max

FTo-APL- 1000kg 865 1990 1600 90 1980 1180 220 540 1530 1V/240h 640kg
FIOAPL 1,6 1000k 865 1290 1600 90 1980 1180 220 540 1530 12V/240hh 640 kg
FI0APL 2,5 1000kg 865 1740 2500 90 1980 1180 220 540 1530 12V /240Ah  700kg
FTOAPLE3— 1000kg 865 1990 3000 90 1980 1180 220 540 1530 1V/2400h 740 kg

Obr.1.27 Vysokozdvizny vozik akumulatorovy — ru¢né vedeny
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VYSOKOZDVIZNE VOZIiKY RUCNE VEDENE
0 nosnosti 1500 kg

BELET a. 5., 431 91 VEIPRTY, CZECH REPUBLL
tel. 00420 - 398 - 38 63 10 © fax 00420-398-38 61 94  email: belet.cz@unl pvinet.cz @ hitp: wwwbeletz

o

, 800mm | Tmax
600 mm

h 1600 mm - 1500 kg
h 2500 mm - 1300 kg
h 3500 mm - 1000 kg

H2 H3 H4 L

mm mm mm mm
max

FISAPY— 1500kg 865 2285 3300 90 4050 1380 2345 1175 1965 880 190 570 1550 24V/240 Ah 1020 kg

F 15 APVAHS00 kg 865 1865 2500 90 3235 1380 2345 1175 1965 880 190 570 1550 24V/240 Ah 780 kg
- FISAPT500kg 865 1865 3500 90 4350 1380 2395 1175 1990 855 190 570 1550 24V/240 Ah 1090 kg

Obr.1.28 Vysokozdvizny vozik akumulatorovy — ru¢né vedeny
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FISAPV

o

600 mm | T max
Pl il o,
600 mm
==

h 1600 mm - 1500 kg
h 2500 mm - 1300 kg
h 3300 mm - 1000 kg

- BIH | H |HZ| H3 [ Ha| L [L1[12 [1B]+t 1| R | gercmk | =
i mm mm mm max mm | mm max mm mim mm mm mm mm mm mm
F15 APV |1500 kg|870 |2285 | 3300 | 90 | 4050 | 1380 | 2345 | 860 | 1965 | 880 | 190 | 570 | 1600|24v/240 Ah| 700 kg

Obr.1.29 Vysokozdvizny vozik akumulatorovy — rucné vedeny
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AV8T-AV10TC

Kg 1000

AV T sasmions

600

700

AV 10 TC

800

1000 mm

Zakladni rozméry

Technicka data zdvihového zafizeni

Standardni véetné
boéniho posuvu

Duplex vcetné
boéniho posuvu

Triplex véetné
boéniho posuvu

Zdvih h3 | 2870 | 3200 | 3800 | 4200 | 2870 | 3200 | 3800 | 4200 4305 4800 5700
Konstr. vyska zdvih. zafizeni h1 | 1820 | 2090 | 2390 | 2590 | 1920 | 2090 | 2390 | 2590 1920 2090 2390
Vyska pfi max. zdvihu hd | 3400 | 3675 | 4275 | 4675 | 3400 | 3675 | 4275 | 4675 4780 5275 6175
Voiny zdvih h2 = = = — | 1475 | 1635 | 1935 | 2135 1475 1635 1935
Sitka B 850 850 850 910 850 850 850 910 910 910 950_1

Obr.1.30 Vysokozdvizny akumulatorovy vozik — 3. kola
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AVI1IOT-AV13T-AV15T

600 700

800

1000 mm

Zakladni rozméry

Technicka data zdvihového zafizeni

Standardni véetné
bocniho posuvu

Duplex vcetné

boéniho posuvu

Triplex véetné
boéniho posuvu

Zdvih h3 | 3000 | 3200 | 3800 | 4200 | 3000 | 3200 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5700 | 6300
Konstr. vyska zdvih. zafizeni h1 | 1990 | 2080 | 2390 | 2590 | 1990 | 2090 | 2390 | 2580 | 1990 | 2090 | 2390 | 2580
WWéka pfi max. zdvihu h4 | 3475 | 3675 | 4275 | 4675 | 3475 | 3675 | 4275 | 4875 | 4975 | 5275 | 6175 | 6775
Volny zdvih h2 = - = — | 1585 | 1635 | 1935 | 2135 | 1535 | 1635 | 1935 | 2135
Sitka B 950 950 950 | 1010 950 950 950 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 | 1050

Obr.1.31 Vysokozdvizny akumulatorovy vozik — 3. kola
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AV175T-AV20T

FAVR b A1 Gee— AV 20 T
Kg 2000 i
s _
1600
1400
1200

1000
800

700 800 1000 mm

Technicka data zdvihového zafizeni
Zakladni rozmeéry Standardni véetné Duplex véetné Triplex véetné
boéniho posuvu bocniho posuvu boéniho posuvu
Zdvih h3 3200 3800 4200 3200 3800 4200 4800 5700 6300
Konstr. vyska zdvih. zafizeni hi 2090 2390 2590 2090 2390 2590 2090 2390 2590
WWska pfi max. zdvihu h4 3675 4275 4675 3675 4275 4675 5275 6175 6775
Volny zdvih h2 - - - 1635 1935 2135 1635 1935 2135
Sitka B 1060 1060 1120 1060 1060 1120 1120 1120 1160

Obr.1.32 Vysokozdvizny akumulatorovy vozik — 3. kola

31



Obr.1.34 Vysokozdvizny akumulatorovy vozik — DESTA
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Obr.1.36 Vysokozdvizny motorovy vozik — DESTA
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Obr.1.37 Vysokozdvizny motorovy vozik — DESTA (pro terén)

Diesel and LPG Forklift Trucks 52
1200, 1600, 1800 and 2000 kg

J

Obr.1.38 Vysokozdvizny naftovy vozik — Linde
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Diesel- and LPG-engined lift trucks ~ZS%e.
2000 to 3500 kg carrying capacity

H20
H25
H30
H35

Obr.1.39 Vysokozdvizny naftovy vozik — Linde

Diesel- und Treibgas-Stapler e
3500, 4000 und 4500 kg

H 35
H 40
H 45
H45/600

Obr.1.40 Vysokozdvizny naftovy vozik — Linde
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Diesel- and LPG-engined
Forklift Trucks 5000,
6000, 7000 and 8000 kg

H12-80
Diesel- and
LPG-engine
Forklift Trucks

fModel

Series

Load centre [mm]
Working aisle width [mm]
(1000 mm load length)
Overall width [mm]
Truck height [mm]
Engine capacity [kW]
Engine speed [rpm]

Sound level
(Operator's ear)

[dB(A}]

500

3488

1083

2070

27

2200

6

H16

350

500

3535

1083

2070

27

2200

76

H18

350

500

3581

1083

2070

27

2200

76

3561

500

3920

1164

2260

35

2100

76

351

500

4010

1164

2250

35

2100

7%

500

4083

1200

2250

35

2100

76

4158

1336

2250

39

2250

78

352

500

4308

1400

2400

49

2100

i)

4341

1400

2400

49

2100

H 45

352

500

4380

1415

2420

19

2100

H 45/6001) H 50

352

600

4430

1415

2420

48

2100

1.8

383

600

4850

1864

2714

2200

78

600

4850

1918

2714

2200

78

H 70

363

600

4880

2232

2714

2200

78

4860

2232

2714

85

2200

78

H 80,/9002

353

900

5375

2232

2714

2200

78

Obr.1.42 Technické parametry naftovych voziku Linde
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Rozméry
MODEL DVIS/MVIS | DVI8/MVIS | DVZ0/MV20 | DV25/MV25 | DV30/MV30 | DV35/MV35
A. CELKOVA SIRKA 1030 1030 1150 1150 1270 1450
B. MAXIMALNI ROZTEC VIDLIC 250 950 1050 1050 1200 1200
C. SIRKA JiZDNi PLOCHY - PREDNI 870 870 960 940 1020 1020
D. SiRKA DVOU VIDLIC 200 200 240 240 260 260
E. SiRKA VIDLICE 100 100 120 120 130 130
G. 5IRKA JIZDNi PLOCHY - ZADNI 200 200 970 970 970 970
H. MIN. VNITRNI POLOMER OTACENI R 280 R 280 R 320 R 320 R 360 R 360
1. MIN. VNEJSi POLOMER OTACENI R 1925 R 1965 R2135 R 2 200 R 2 300 R 2 350
J. CELKOVA DELKA KE KORENU VIDLIC 2380 2 420 2 605 2 670 2 860 2910
K. MAXIMALNI VYSKA 3845 3845 3945 3945 3970 3970
L. MAXIMALNI VYSKA ZDVIHU 3300 3300 3300 3300 3300 3300
M. VYSKA ZDVIHACIHO RAMU 2 160 2140 2 160 2 140 2160 2160
N. VOLNY ZDVIH 220 220 220 220 220 220
0. VYSKA OCHRANNEHO RAMU YIDLIC 845 845 920 920 970 970
P. SVETLOST VIDLIC 35 35 40 40 45 45
Q. DELKA VIDLIC 1 070 1070 1070 1070 1070 1 070
R. VZDAL. CELA VIDLICE OD PREDNI NAPRAVY 455 455 505 505 560 560
S. ROZVOR NAPRAY 1380 1380 1 570 1570 1650 1 650
T. VZDAL. KONCE VOZIKU OD ZADNi NAPRAVY 395 435 455 505 440 490
U, CELKOVA DELKA 3 300 3340 3 600 3 650 3720 3770
V. VZDAL. TAZNEHO ZARIZENi OD ZEME 260 260 280 280 320 320
W. VYSKA PROTIZAVAZI 970 970 1010 1010 1050 1 050
X. VZDALENOST VOLANTU OD ZEME 1 300 1300 1380 1380 1390 13%0
Y. VYSKA OCHRANNE STRECHY RIDICE 2 040 2 040 2 060 2 060 2 100 2100
Z. PROSTOR RIDICE 420-600 420-600 420-600 420-600 420-600 420-600
AA. VELIKOST PREDNIHO KOLA 6.50-10-10PR. | 650-10-10PR. | 70012128 | 7001212PR 8151512PR. | 28-125-I5PR.
AB, VELIKOST ZADNIHO KOLA 5.00-8-8 PR. 50080 PR. 6.00-9-10 PR. 6.00-9-10PR. 651010 PR. 6.5-10-10 PR.
Technicka data
MODEL m.j. DVIS/MVIS | DVIS/MVI8 | DV20/MV20 | DV25/MV25 | DV30/MV30 | DV35/MV35
NOSNOST kg 1 500 1800 2 000 2 500 3000 3500
TEZISTE mm 500 500 500 500 500 500
NAKLAPEC] ZDVIH VPRED deg ° 6 6 6 6 6 6
RAMU VZAD deg ° 12 12 12 12 12 12
OBJEM NADRZE I 36 34 55 55 58 58
MNOZSTVI OLEJE | 36 36 55 55 58 58
HMOTNOST VOZiKU kg 3070 3100 3 500 3 800 4600 4820
RYCHLOST VPRED km/h 22 22 19 19 19 19
POJEZDU VZAD km/h 21 21 18 18 18 18
RYCHLOST BEZ ZATEZE mm/s 750/710 750/710 700/680 700/480 500/530 550/530
ZDVIHU SE ZATEZ mm/s 650/610 650/610 600/580 600/580 450/430 450/430
RYCHLOST BEZ ZATEZE mm/s 500/500 500/500 480/480 480/480 460/460 460/440
POKLESU SE ZATEZ| mm/s 530/530 530/530 480/480 480/480 490/490 490/490
STOUPAVOST BEZ ZATEZE %% 38/36 34/32 39/37 34/32 28/26 28/26
DIESEL/PLYN SE ZATEZI %% 34/32 30/28 35/33 30/28 28/26 24/22
MOTOR TYP - DIESEL 1SUZU C240 1SUZU 4)G2
OBJEM om’ 2 369 3059
VYKON PS/rpm 44/2 400 61/2 450
MAX. TOCIVY MOMENT kg-m/rpm 13,7/1 800 19,0/1 800
MOTOR TYP - PLYNOVY NISSAN H20 NISSAN 724
OBJEM oy’ 1982 2389
VYKON PS/rpm 48/2 800 58/2 600
MAX. TOCIVY MOMENT kg-m/rpm 14,5/1 600 18,3/1 600

Obr.1.43 Technické parametry vysokozdviznych voziku Belet
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Voziky pro manipulaci s prazdnymi

i pinymi kontejnery

C80: 8,0t
C 360: 36,01
C 400: 40,0t

:.‘?R 356/(317)/(025)

Obr.1.44 Vysokozdvizny kontejnerovy vozik — Linde

Voziky s vyloznikovym ramenem
pro manipulaci s kontejnery

C4230TL: 42,0t
C4234TL: 42,0t
C 4535 TL: 45,0t
C 4026 CH: 40,0t
€ 4030 CH: 40,0t

— C 4531 CH: 45,0t
i« ’

Obr.1.45 Vysokozdvizny kontejnerovy vozik — Linde
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BR 36_{_(22};{993)

Obr.1.46 Vysokozdvizny naftovy vozik — Linde

Obr.1.47 Traktor Zetor

39



A\

I/
THE W -

Zakladni technické parametry

Typ SE40Q SB 50 Q SBE&5Q
40/12/40 40414040 40/16/40  S0/12/40 50414740 S0/18/40  &5/12/40 45/14/40  &5/16/40

Mosnost kg 4000 4000 4000 5000 5000 5000 6500 6500 6500
Vylozen( mm 400 700 BOO 600 700 800 &00 700 800
Vyska zdvihu mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Valny zdvih mm 200 200 900 Q00 1200 1200 1200 1200 1200
Makldpani o 4/5 3.5/4.5 3/4 4/5 3.5/4.5 3/4 4/5 3.5/4.5 3/4
Rozméry voziki

Délka mm 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700
Sitka mm 2000 2200 2400 2000 2200 2400 2000 2200 2400
Konstrukéni vika mm 2975 2975 2975 2970 3120 3120 3125 3125 3125
Vyika pii max. zdvihu  mm 4975 4975 4975 4970 5120 5120 5125 5125 5125
Wiggka ploginy mm 1095 1095 1095 1090 1090 1090 1140 1140 1140
Sitko ploging mm 1200 1400 1600 1200 1400 1600 1200 1400 1600
Polemér ataéeni

wnitfni mm 4150 4260 4370 4150 4260 4370 4150 4260 4370
wnijsi mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Rychlost jizdy

s bfemenem km/'h 22 22 22 20 20 20 22 22 £ 4
bez bfemene ke/h 25 25 25 25 25 24 25 25 25
Stoupovos!

s biemenem i 48 48 48 38 an 38 26 26 26
bz bfamene ;] B7 a7 &7 68 &8 &8 48 48 48
Vlastii himolnos! ki 7925 8190 8475 8775 ?325 F630 10330 10625 11030
Preumaliky

podel vpfedu/vzodu 2/2 212 202 272 272 2/2 2/2 212 e
rozmér 250-15/16PR 250-15/16PR 300-15/20PR

Obr.1.49 Vysokozdvizny vozik s bo¢nim lozenim-technicka data
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PRIDAVNA ZARIZENI KE VSEM VYSOKOZDVIZNYM VOZIKUM

Vidlice

Otoéné vidlice
(180°, 360°)

(Vyklopné) vidlice

Dvojité paletové
svéraci vidlice

Zafizeni se stranovym
vyloZenim

Univerzalni svéraci
vidlice

Svéraci celisti

Svéraci Eelisti
na kartony

na role

Pfidrzovaé nakladu

Otoéné paletizaéni
celisti

Montéazni plosina

Obr.1.50 Pfidavna zafizeni vysokozdviznych voziku
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Obr.80 ProdlouZend vidlice PV 15
)

%
he
pd

] i

4210/3510/ 260 (OLE DELXY ZOVMHU
44951 3795/ 2005 (DLE OELXY ZDVBU

| |1.mq,s

Obr. 82 Nosny &ep NC 15

Obr. 84 Hydraulickd lopata
HL 05

#

Obr.81 Jeifdbové rameno
JR 15 cpumm——suy

Obr.83  MontdZni plodina

Cbr. 85 Otoné chapadlo
CH 15
SE—

Obr.1.51 Pfidavna zafizeni vysokozdviznych voziku
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1.3 Specialni prace s vysokozdviznymi voziky

Obr.1.53 Prace se svitky plechu
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Obr.1.55 Prace s lici panvi
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Obr.1.57 Prace s pridrzovacem dfeva
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Obr.1.59 Prace se svéracimi vidlicemi
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1.4 Specialni voziky

S VALECKY COMPOSIT
PRO BREMENA DO 30 T

vhodné pro v8echny druhy

e

podlahové krytiny.
@ Souprava,s j Ffd}‘cim vozikem Aidici vozik T [ Nasny vozik

a 2 nosnymi voziky. - e — — - —

 UditeEné zatizen | 12000 kg UZitetné zatiZeni | 12000 kg
8 val. Composit B0 x 68 mm 6 vél. Composit 85 x 90 mm

| WySka 125 mm Vyska 105 mm
| Dosedaci plocha | 300 x 400 mm Dosedaci plocha | 230 x 260 mm
i Hmotnost 65 kg Hmotnost 26 kg

‘__ Dbjednaci éfslo 114224 ‘ ! Objednaci Eislo 114222 Objednaci islo 114226

Jednotlivé sloZky soupravy do 30 t.

Obr.1.60 Transportni plosiny

Obr.1.62 Valnikovy viz
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Obr.1.64 Pojizdna ploSina - realita
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ZDVIHACI A PREMISTOVACI ZARIZENI

Jeraby Kladkostroje Zvedaky Navijaky Zvedaci Nakladni
I | | | ploSiny vytahy
mostové rucni mechanickeé navijeci | |
] | | | pevné s pfimo¢arym
portalové elektrické hydraulické treci | pohybem
I | I premistitelné I
R . obézné
sloupové pneumatické pneumatické l
| 1 pojizdné - I -
konzolové kladkostrojoveé vysypne
I voziky
lanové Manipula¢ni pomucky:
- sverky,
| - magnetické pomucky,
mobilni - sochory,
I - posunovaky,
. - pfesuvné valecky,
stohovaci - valivé podvozky,
I - zdvizna kolecka,
specialni - zarizeni pro presouvani na vzduchovém polstari,

vazaci a zavésné prostredky

- podlozky pro paletizaci,
- stojany,
- schudky
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2. Jeraby

Hlediska, podle kterych provadime klasifikaci jefabu, jsou:
1) Pocet pracovnich cyklu za rok:

Tr=nxtxtxTy,

kde: n — pocCet pracovnich dni v roce,
t — celkova pracovni doba v hodinach za den,
T — Casové vyuziti jefabu,
Th — poCet pracovnich cykll za hodinu
2) Pomeérné zatizeni_q je v procentech vyjadfeny pomér

hmotnosti primérného nakladu k celkovému dovolenému
zatizeni jerabu:

hmo’tnost CIDna:lkIac’Iy % 100 [°o]
celkové dovolené zatizeni

q:

3) Dynamické uc€inky jsou sily vyvolané zrychlenim
a zpozdénim pfi manipulaci s bremenem. Jejich velikost zavisi
na druhu jefabu a jeho pracovnich rychlostech.

VySe uvedena tfi hlediska se hodnoti podle provoznich
poméru jefabu stupni meznich hodnot, které se oznaduji tzv.
srovnavacimi Cisly takto:

Pocet pracovnich do 20 000 srovnavaci Cislo 1
cykll za rok [T] od 20 000 do 50 000 | srovnavaci cislo 2
nad 50 000 srovnavaci Cislo 3

Pomeérné zatizeni [q] do 30 % srovnavaci Cislo 1
od 30 do 60% srovnavaci Cislo 2

nad 60 % srovnavaci ¢islo 3

Tab.5 Pfifazeni srovnavacich Cisel podle poCtu pracovnich
cyklt‘].rok'1 [T,] a pomérného zatizeni [q]
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Pracovni rychlost do 8 m.min” srovnavaci Cislo 1

hlavniho zdvihu: od 8 do 25 m.min~" | srovnavaci &islo 2
nad 25 m.min” srovnavaci &islo 3
Pracovni rychlost do 50 m.min” srovnavaci Cislo 1

pojezdu (kocky, nebo |od 50 do 110 m.min™" | srovnavaci islo 2

obvodova rychlost
otaceni): nad 100 m.min" | srovnavaci &islo 3

Tab.6 Prfifazeni srovnavacich Cisel podle dynamickych ucinku

Dynamické ucinky se uvazuji z té pracovni rychlosti (zdvih,
pojezd), ktera dava vysSi srovnavaci Cisla.

Podle soultu srovnavacich Cisel z vySe uvedenych ffi
hledisek se jefaby zaradi do skupin takto:

Soucet srovnavacich Cisel Skupiny Provoz
jerabu
3a4 . lehky
oab Il. stredni
7a8 1. tezky
9 V. velmi tézky

Tab.7 Pfifazeni jednotlivych skupin jefabu k souétum
srovnavacich Cisel

Mimoradné provozni podminky (horké prostredi) se hodnoti
po dohodé se zakaznikem srovnavacim Cislem zvySenym o 1.

O zafazeni jefabu do skupiny rozhodne projektant.
Provozovatel pak ruCi za dodrzeni projektovanych pracovnich
podminek. Vyrobce jefabu uvadi v jefabové knize vypocCet
soucCtu srovnavacich cCisel s jmenovitym pocCtem pracovnich
cykll, pomérné zatiZzeni a pracovni rychlosti.

Nasledujici tabulka 8 ukazuje pfiklad zafazeni jefabu do
skupin:
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Druh provozu BliZSi uréeni Skupina jefabu
jefabu
S obCasnym Napf. montazni jefaby ve
provozem. strojovnach a elektrarnach.
Malo vyuzite, Napfr. jefaby fizené
malé rychlosti. |z podlahy nebo dvora, s
elektrickym  kladkostrojem,
manipulacni a dilenské
jefaby podle CSN

27 0200 pro lehky provoz.

Stfedné vyuzite,

stfedni rychlosti.

Dilenské jefaby podle CSN
27 0200 pro stredni provoz,
pro zvedani lokomotiv, jefaby
v  lodénicich, skladistich,
jefaby portalové a otoCné
vSeho druhu, jefaby stavebni
(kromé jerabul na vozidlech).

Silné vyuzite,
velkeé rychlosti.

Dilenské jefaby podle CSN
27 0200 pro téezky provoz,
chapadloveé, pfistavni otoCné
a jefaby na ZelezniCnich
vozidlech.

Drapakové S obcasnou, popf. i s
jefaby. kusovou dopravou vyhradné
s drapakovou dopravou. ll. az Ill.
Stfedné vyuzite. II.
Silné vyuzité. V.
Magnetové
jefaby. VSeho druhu. 1P
Jeraby na Stavebni. I
vozidlech Silnicni, pojizdéjici

S bremenem.

Silni¢ni, nepojizdéjici
s bremenem.

Tab.8 Zafazeni jefabl s motorickym pohonem do skupin

52



2.1 Mostové jeraby

Dvounosnikové mostové jefaby ABUS

Nosnost: do 80 t
Rozpéti: do 36 m

ZLV: dvounosnikovy mostovy jefab
z valcovaného profilu

ZLK: dvounosnikovy mostovy jefab se -
svafovanymi krabicovymi nosniky =

W moznosti dodatecného vybaveni
W moznost vysokych rychlosti
pojezdu jefabu a kocky

Obr.2.1 Dvounosnikovy mostovy jefab ABUS

Montazni varianty hlavnich nosniku
pro pfizptsobeni danym podminkam haly

Snizené provedeni * Standardni pfipojeni hlavniho Vyvysené provedeni
nosniku - varianta 1 varianta 2

Vyvysené provedeni Vyvyseneé provedeni Vyvyseneé provedeni
varianta 3 varianta 4 varianta 5

* zde v kombinaci s kogkou s nizkou stavebni vySkou

Obr.2.2 Ulozeni dvounosnikového mostového jefabu ABUS
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* vy55i nosnosti a

Typ Nosnost* [1] ‘Rozpéti* max. [m] vBtsi rozpéti Vam
na poptavku radi
ZLv eli
sdélime
dvounosnikovy do 12,5 14,5

mostovy jefab s
valcovanym profi-
lowym nosnikem

ZLK
dvounosnikavy
mostovy jefab

5 krabicovym svafo-
vanym nosnikem

Obr.2.3 Dvounosnikovy mostovy jefab ABUS — technicka data

Orientadnd  woemmom

Q@@Mk@ ) DVOUNOSNIKOVY JERAB
v o JEDMONOSNIKOYY JERAB
na nesnestl

E 4
|
2 POZLDEE] e e B

RADA ROSHOSTI

[kal

Obr.2.4 Zavislost nosnosti a rozpéti mostu na typu jefabu
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Jednonosnikové mostové jefaby ABUS

Nosnost: do 10 t
Rozpéti: do 36 m

ELV: jednonosnikovy mostovy
jefab z valcovaného profilu
ELK: jednonosnikovy mostovy jefab se
svafovanym krabicovym nosnikem
ELS: jednonosnikovy mostovy
jefab s boéni konzo-

B optimalni pfizplsobeni pro-
storovym moznostem pomoci
riznych variant fegeni

W maximé&ini vyska zdvihu

Obr.2.5 Jednonosnikovy mostovy jefab ABUS

Montazni varianty hlavnich nosniki pro pfizpliscbeni danym podminkam haly — zobrazeni pro jefaby ELV a ELK

Shizené provedeni Snizené provedeni Standardni pripojeni hlavniho Vyvysené provedeni Vyvysené provedeni
varianta 1 varianta 2 nosniku — varianta 3 varianta 4 varianta 5

Zobrazeni pro jefab ELS

Snizene provedeni Snizené provedeni Standardni pfipojeni hlavnihe Vyvysené provedeni
varianta 1 varianta 2 nosniku - varianta 3 varianta 4

Obr.2.6 Ulozeni jednonosnikového mostového jefrabu ABUS
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e e S SR [ e i = * vy$5i nosnosti a
P i ost* g B

S Typ Y J!ggaggg{ﬁ R VB rozpéti Vam

ELV na poptavku radi

jednonosnikovy sdélime.

mostovy jefab s
valcovanym profi-
lowym nosnikem

ELK
jednonosnikovy
mostavy jefab s
krabicovym svaro-
vanym nosnikem

ELS
jednonosnikovy
mostavy jefab

s konzolavou kackou

Obr.2.7 Jednonosnikovy mostovy jefab ABUS — technicka data

Podvésné mostové jefaby ABUS

DLVM: podvésny mostovy jefab
pro lehké zatizeni

EDL: podvésny mostovy jefdb

pro vyssi zatizeni

M upevnéni jefabové drahy na
stropé haly

M optimalni u nevyhodnych
stavebnich dispozic

W malé rozméry dojezdu kocky a
tim co nejlepsi vyuziti ifky haly

Obr.2.8 Podvésny mostovy jefab ABUS
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Montazni varianty hlavnich nosnikd pro pfizpusobeni
danym podminkam haly — zobrazeni pro EDL a EDK

P¥ipojeni hlavniho nosniku Pfipojeni hlavniho nosniku Vyvysené provedeni

varianta 1 varianta 1 ,zalomena" varianta 2
(variabilni pfesah pre daocileni (variahilni pfesah pro docileni (optimalizovana vyska zdvihu

malych rozméri dojezdu koéky)  malych rozméri dojezdu kocéky)  bez presahu nosniku jefabu)

Obr.20.9 Ulozeni podvésného mostoveého jefabu ABUS

* vy$si nosnosti a
vétsi rozpéti Vam
na poptavku radi
sdélime

Typ Nosnost* [t] Rozpéti* max. [m]

DLVM

podvésny mostovy
jefab s valcovanym
profilovym nosni-
kem pfivafenym na
pfiéniky

EDL

podvésny mostavy
jefab s valcovanym
profilovym nosnikem
a &roubovym pfipoje-
nim hlavnifio nosniku
k piénikim

EDK

podvésny mostovy
jefdb s krabicovym
nosnikem a érou-
bowym pfipojenim
hlavniho nosniku
k piénikium

25

Obr.2.10 Podvésny mostovy jefab ABUS — technicka data



2.2 Sloupové jeraby

Sloupové otocné jefaby ABUS

dmenevity — - -
r"‘“:"m’"‘ \ s J Nosnost: do 0,5 t
i VyloZeni: do 7 m
LJ U Sloupovy otocny jefab LSX
W snadno pohyblivé ulozeni
vylozniku a tim bezproblémové
ruéni otaceni
B maximalni vyska zdvihu
W elektricky pojezd kocky
| dle volb
° ( V)
i
e |
[/ e Jmenovity
Nosnost: do 1t i o
do
VyloZeni: do 7 m 270°
Sloupovy otoény jefab LS
W relativne nizka vlastni hmotnost,
moznost pouziti pri nizké
Unosnosti podlahy nebo zakladu
B kocka miZe lehce pojizdét rugné ™
razsah of i
o, Nosnost: do 6,3 t
1 3?5? | (> 2 { s lanovym kladkostrojem ABUS)

Vylozeni: do 10 m

Sloupovy otoény jefab VS
B vysoka horni poloha haku diky

nizké stavebni vysce

W elekiricky pohon otaceni
(dle volby)

M elekiricky pojezd kocky
(dle volby)

B nezavislé ovladani dle volby

Vyobrazeni s elek-
trickym pohenem

W3 —

|

z

.3

il

-4

5

i
& otaceni, elek-
trickym pojezdem
kocky a nezavislym
ovladanim (u lanovych kladkostroji sériové)

g

Obr.2.11 Sloupovy otocny jefab ABUS
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Obr.2.12 Sloupovy otocny jefab ABUS — technicka data
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Obr.2.13 Sloupovy otocny jefab ABUS — technicka data
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Hub- Aus- | Hubge- Kettenzug Hakenweg Rauhtne UK Krangewicht | Bauhghe Bauhdhe Kran-
last ladung | schwin- | + Rollfahnwerk H h Ausleger * h b gewicht
G, || digket H .
kg m mimin Typ mm mm mm ca kg mn m ta. kg
2 350 124
3 = 370 U 150
4 RU DKUN 2-250 3.260 420 410 200
; . 1.300
20 5 ul KW R4 20 22 3.310 i 500 =0 430 250
6 3.370 620 460 240
7 3.340 770 490 400
2 3.220 350 370 130
3 3.240 380 1300 410 170
4 RU DKUN 2-400 i 3.340 490 i 430 220
800 41 ; !
5 KV F4 211 2354 3.310 L 650 460 280
6 3.370 70 490 360
7 3.440 941 okl 520 450
2 3.220 350 390 130
3 3.260 400 1.300 430 190
4 RU BELIN 5-500 3.370 520 460 240
: ! : :
o 5 i KT R4 211 g0 3.340 ek 680 1600 490 310
6 3400 810 i 520 400
7 d 1:020 2400 550 510
2 3.260 370 430
: EU DKUN 10-800 i 2 i 160 oy
1.600 4 4,511 2.385 3370 3.000 660 520 300
= KV1 4201 1.600 - -
2 3440 800 550 390
6 : 1.020 2100 590 510
& 3.280 380 1.300 430 150
3 3310 570 1.600 450 220
2.000 4 4,511 B BRUNAE1E0 2385 3.400 3.000 690 520 300
= K1 F4 21 =
5 3.440 950 2100 550 390
6 3.490 1.100 590 510
2 3.280 520 Jo 460 160
3 ELJ DKUN-10-1250 3.340 . 590 s 520 250
T KV1 4 201 = 3.400 g 850 = 550 340
5 3.490 1.020 i 590 450
2 3310 530 1.600 490 180
3.200 3 i Dﬁtﬂ;zm 2190 3.340 3.000 740 o 550 280
4 3.440 890 ; 590 380

* Mag Kranasuicht wirda aoe S5ula | ¥ancnle nnd Auclanar armittalt

Obr.2.14 Sloupovy otocny jefab ABUS — technicka data
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OTOCNY SLOUPOVY JERAB ABUS VS 500 kg/4 m
PRO MANIPULACI $ VYROBKY V LAKOVNE

Obr.2.15 Sloupovy otocny jefab ABUS v lakovné

Obr.2.16 Sloupovy oto¢ny jefab ABUS v provozu
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Obr.2.17 Sloupovy otocny jefab pfi manipulaci s navijecimi
bubny

".':""-'.;'-!"'-"Hi'l'ff'ijr

Obr.2.18 Sloupovy otocny jefab pfi manipulaci s paletou
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Obr.2.19 Maly sloupovy otocCny jefab PFAFF — pojizdny

2.3 Konzolové jeraby

Konzolovy jednonosnikovy jefab ABUS EKL

Nosnost: do 5t
Rozpéti: do 10 m

B pouZiti na vlastni jefabové draze
ve druhé Grovni pod jinymi typy
mostovych jefabu

M idealni jako jefab pro pracovni

mista na vice stanovitich

Obr.2.20 Konzolovy jednonosnikovy jefab ABUS
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* vyssi nosnosti a

vp L HosnosttH] Wlﬂianl" mm[m] vétsi vylozeni Vam
EKL na poptavku radi
jednanosnikovy sdélime
konzolovy mostovy do 3,2 10
jefab s krabicowym do 5 7

svafovanym nos-
nikem

Obr.2.21 Konzolovy jednonosnikovy jefab ABUS

Obr.2.22 Mostové a konzolové jefaby v hale v kombinaci
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Jmenavity
rozsah otadeni

Nosnost: do 0,5 t IE- P, r—/,_: -

Vylozeni: do 7 m

do
180°

Nasténny otoény jefab LWX |
M snadno pohyblive uloZeni

vyloZniku a tim bezproblémoveé
ruéni otaceni

B maximalni vyska zdvihu

M elektricky pojezd kocCky
(dle volby)

Jmenovity
rozsah otdéeni

Nosnost: do 1t

o
Vylozeni: do 7 m 180°

Nasténny otoény jerab LW

B relativné nizka vlastni hmotnost,
mozZnost pouZiti v halach
s lehkou konstrukci

M kocka je velmi lehce ruéné pojizdna

Jmenovity.
rozsah otéceni

Nosnost: do 5 1
(=2 t s lanovym kladkostrojem ABUS)

VyloZeni: do 10 m

oo
180°

Nasténny otoény jefab VW

B vysokd horni poloha haku diky nizké

stavebni vysce
B elektricky pohon otédceni (dle volby)
M elekiricky pojezd kocky (dle volby)
M nezavisle ovladani dle volby

(u lanovych kladkostroju sériove)

Obr.2.23 Nasténny otocny konzolovy jefab ABUS
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Obr.2.24 Nasténny otoCny konzolovy jefab ABUS
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OTOCNY KONZOLOVY JERAB

ABUS LW 125 kg/5,5m .,
NA ZAKLADANI PAPIROVYCH SVITKU
DO TISKARSKYCH STROJU

Obr.2.25 Nasténny otocny konzolovy jefab ABUS v provozu

2.4 Linearni a plosné lehéené jeraby

Jednokolejnicova draha ABUS ESB

Linearni preprava

Nosnost: do 2 t

B moznost jizdy do zatacek
M nizka stavebni vyska

W velke odstupy zavéseni

B elektricky pojezd (dle volby)

Obr.2.26 Jednokolejnicova draha ABUS ESB
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Dvoukolejnicova draha ABUS ZSB

Linearni pfeprava

Nosnost: do 2 t

B velké odstupy zavéseni

W zvIast' vyhodna vyéka zdvihu
diky umisténi fetézového kiadko-
stroje mezi vétvemi drahy

W elektricky pojezd (dle volby)

M pojizdne ovladani (dle volby)

Obr.2.27 Dvoukolejnicova draha ABUS ZSB

Jednonosnikovy jefab ABUS EHB

Plosna pfeprava

Nosnost: do 1t
Délka nosniku: do 10 m

B velmi mala vlasini hmotnost,
idedini pro lehkeé stavebni haly

B velmi lehce manualné pojizdny

M nizka stavebni vyska

W malé rozméry rozchodu

B velké odstupy zavéseni

Obr.2.28 Jednonosnikovy jefab ABUS EHB

Dvounosnikovy jefab ABUS ZHB

Plosna preprava

Nosnost: do 2 t
Délka nosniku: do 12 m

W zvlast vyhodna vyska zdvihu diky
umisténi fetézoveho kladkostroje
mezi nosniky

B velmi nizka stavebni vyska

M elekiricky pojezd (dle volby)

M pojizdné ovladani (dle volby)

Obr.2.29 Dvounosnikovy jefab ABUS ZHB
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Dvounosnikovy jefab ABUS ZHB-X

Plosna pfeprava

Nosnost: do 2 t
Délka nosniku: do 8 m

W optimalni vyuziti vySky prostoru diky
zvysene vestavbé jefabu

B velmi nizka stavebni vyska

B velké maximalni odstupy zavéseni

B elektricky pojezd (dle volby)

M pojizdné ovladani (dle volby)

Obr.2.30 Dvounosnikovy jefab ABUS ZHB-X

Dvounosnikovy jefrab ABUS ZHB-3

Plosna preprava

Nosnost: do 1,6t
Délka nosniku: do 22 m

W mozneé velké délky nosniku
W niZsi stavebni vyska ve srovnani

s mostovym jefabem

W velké odstupy zavéseni

B elekiricky pojezd

i

W pojizdné ovliadani (dle volby)

Obr.2.31 Dvounosnikovy jefab ABUS ZHB-3

Obr.2.32 Jednokolejnicova draha ABUS ESB v provozu
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Obr.2.33 Dvoukolejnicova draha ABUS ZSB v provozu

2.5 Portalové jeraby

Lehky portalovy jefab ABUS LPK
M Se Ctyfmi fizenymi koly s
brzdou, z toho dvéma

£ s nastavenim sméru po 90°

B L ze pouZit véechny elektrické
fetézové kladkostroje

B Nezavislé ovladani (dle volby)

Obr.2.34 Lehky portalovy jefab ABUS
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PORTALOVY JERAB
ITECOP51/15m/23 m

s (¢elné feSeni manipulace s materidlem ve venkovnim
prostoru

e ovladani z kabiny nebo ze zemé zdvésnym oviadadem

e Telenl jefabu s previslymi okraji

o  nosnost 51

PORTALOVY JERAB S TRAVERZOU
ITECO P 2x5 t/18 m MKD

e skladovani trubek pomoci jochovacich ko3t s maxirdlnim
wyuZitim prostoru
oviadani z kabiny nebo ddlkové radiovym oviadanim

* pojezd jefabu i kladkostroje s plynulou regulact rychlosti
pomodci frekvendénich ménica

PORTALOVE JERABY

PRO VENKOVNI PROSTORY NEBO LEHKE HALY

Obr.2.35 Tézky portalovy jefab na kolejnicich
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Obr.2.36 Tézky portalovy jefab na gumovych kolech

2.6 Stohovaci jeraby

/

STOHOVACI TELESKOPICKY JERAB S KLESTEMI ITECO SD 3,2 /13,8 m MD

=  manipulace s deskovyrm materiGlem
+ ddlkové radiové oviadani jeiabu
* oto 360"

Obr.2.37 Stohovaci teleskopicky jefab s klestémi
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STOHOVACI
TELESKOPICKY JERAB
S VIDLEMI

ITECO SD 2 t/14 m MD

e skladovaci jefab
s ofocnym teleskopem
a vidlemi
elekfronickd regulace
stavitelnd rozted
hydraulicky
nakl&penych vidii

e dalkové radiové
ovladani jefabu
nosnost do 5t
otoé 360°

Obr.2.39 Stohovaci teleskopicky jerab s vidlemi
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STOHOVACI TELESKOPICKY
JERAB S MAGNETY
ITECO SD 3 1/21,43 m MKMA

e odebirani horkych plecht z valcovaci
stolice pomoci magnetl
oviadani z kabiny
viechny pohony plynule oviaddany
frekvencnimi ménici

Obr.2.40 Stohovaci teleskopicky jefab s magnety

2.7 Specialni jeraby

i st

b : .

Obr.2.41 Jefabova souprava s manipulatorem

75



AUTOMATICKE JERAB

T < 7 i ) JERAB
LNTELIGENTNI S JERABY V SOUCINNQOSTI S VYROBNIMI STROJI ZDVIHACE TECHNIKA

PODVESNE JERABY ITECO MP 0.5 /6,9 m/12,4 m V AUTOMATICKEM REZIMU
LINKY NA VYROBU PNEUMATIK

automatické jefaby ITECO pinl v technologickém
procesu vyroby Ulohu odbéru pneumnatik z lisd

a jejich pfepravu na valeckovou traf

viechny operace technologického procesu lze
programovat a sledovat na monitoru

automaticke lisy na vyrobu pneumatik (pozice 1)

lis po dokonceni vyrobniho cyklu vysild impuls
do fidiciho systému jefabu ITECO

jefab ITECO (pozice 3) najede nad lis, ktery dokondil
lisovact cyklus, uchopi pneumatiku (pozice 2)

| pormoci automatického skliicidla ITECO (pozice 4)

o a dopravi ji na odklddaci misto na valeckovy
dopravnik (pozice 5)

Obr.2.42 Automaticky podvésny jefab na vyrobu pneumatik
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AUTOMATICKE JERABY

PLNE AUTOMATIZOVANY SKLAD TYCOVE OCEL

STOHOVACI TELESKOPICKY JERAB
S VIDLEMI V AUTOMATICKEM REZIMU
ITECO SD 5t / 22,8 m MDA

® jefab s obchodnim vézenim pro automatizovany pfijem
a vydej materialu mezi skladern a manipula&nimi stoly

¢ nahrazuje funkci sedmi regdlovych zaklddadu

e je vybaven systémem odméfovani polohy ve 3D
prostoru s kontrolou pelohy vidli vaél stojanum
a manipulaénim stolum

& provoz je fizen pomocl povelovych soubord, které
obsluha vybird na ovladacich pultech u manipulaénich
stolu

e obsluiny program na PC ve veliné v sobé zahmuje
editor povelu, evidenc! a zobrazovani stavu materidlu
ve skladu, fisk vypisu a §titku pro oznadeni svazku

e jefab je vybaven furkci zjisfovani a zobrazovani
poruchovych stavu a sledovdnim stavu jefdbu

Obr.2.43 Automaticky mostovy jefab pro skladovani tyCoviny
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AUTOMATICKE JERABY

MANIPULACE S BIOMASOU PRO EKOLOGICKE VYTAPEN]

ITECO

= BENO
~ JERABY
ZDVIHACI TECHNIKA

JEDNONOSNIKOVY JERAB ITECO S DRAPAKEM
V AUTOMATICKEM REZIMU
ITECO MK 2,9t / 22,5 m MADr

e automaticky jefab zqjistuje navaieni do skladu, pfesun
a vyvazeni biomasy do zdsobniku kotlu

e hydraulicky drapdk umoznuje provadét manipulaci
se stépkou, kurou, pilinami a sl@mou

e jefab pracuje v automatickém reZimu na zakladé
parametrd zadanych obsluhou s prihlédnutim k ddajum
o mnoZstvi a dobé uloZeni paliva v jednotlivych
sektorech

e fidici systém jefdbu dovoluje na zakladé pozadavki
obsluhy prechod fizeni do poloautomatickeho a rucniho
rezimu

® 7jefdbu do velina jsou pfendieny informace
© rozmisteni, mnozstvi a teploté paliva

e provoz jefdbu je monitorovan prumyslovou kamerou

Obr.2.44 Automaticky mostovy jefab pro manipulaci s biomasou
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2.8 Mobilni jeraby

Obr.2.46 Nakladni automobil s jefabovou nastavbou
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Obr.2.47 Jefab na mobilnim podvozku

iR 1
SRl :

Obr.2.48 Jefab na mobilnim podvozku
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Obr.2.50 Nakladni automobil s jefabovou nastavbou
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Obr.2.52 Tézky mobilni jefab
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2.9 Zakladni prace s mostovymi jeraby

Obr.2.53 Dvounosnikovy mostovy jefab s oto¢nou koCkou
a traverzou

Obr.2.54 Dvounosnikovy mostovy jefab s lici traverzou
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DVOUNOSNIKOVY MOSTOVY JERAB ABUS ZLK 20 /19 m S VAZICIM SYSTEMEM LIS-AV
PRO MANIPULACI S TEZKYMI SVITKY PLECHU V LISOVNE (firma 5.N.0.p. ¢z a.s. Pisek)

Obr.2.55 Dvounosnikovy mostovy jefab pro manipulaci se
svitky plechu

DVOUNOSNIKOVY JERAB $ KABINOU
ITECO MD 8 /16,5 m MKV

= oviadani z kabiny
¢ pojezd jefabu plynule regulovan frekvenénim ménicem
* wiFici zafizeni se zabrazenim no velkoploiném displejl

Obr.2.56 Dvounosnikovy mostovy jefab — s kabinou
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Obr.2.58 Manipulace s plechy za pomoci upinek
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Obr.2.59 Manipulace s plechy za pomoci upinek

PFEIFER

Obr.2.60 Manipulace s trubkou za pomoci klesti
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Obr.2.62 Manipulace s plechy za pomoci pfisavkového ramu
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Obr.2.64 Manipulace s hutnimi tyCemi za pomoci klestiny
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Obr.2.66 Manipulace s tyCi za pomoci magnetické traverzy
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Obr.2.68 Manipulace s ocelovou deskou
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Obr.2.70 Manipulace se svitky dratu — vnéjSi a vnitini klestina
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Obr.2.72 Manipulace se svitky plechu — C hak
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Obr.2.74 Jerabova traverza
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Obr.2.76 Manipulace s otoCnou traverzou
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Obr.2.78 Manipulace s kolejnicemi za pomoci klestinové
traverzy
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Obr.2.80 Manipulace s nhadobou za pomoci polytexovych lan
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Obr.2.82 Manipulace s vyrobkem za pomoci polytexovych lan
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Obr.2.84 Sazeci mostovy jefab
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PLECHY !

A—_ MANIPULACNS A SKLADOVAC! SYsrhwy PLEcf

Menipulatn{ jednotka | Zpdsob manipulace | Zpdsob skladovéns Zpdsob prepravy

i

oJ ' =]

!

L/ ';
7

PRUHY, PASY

et

SVITKRY

88

Obr.2.85 Obecné schéma manipulace s plechy, pruhy a svitky
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Manipulain{ jednutkd Zplsob manipulace Zpdsob skladovénit Zplsob pirepravy
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£
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DROBNY NATER, (uurt;;'_gﬁu HOVY ROBA):

Manipula¥ni jednotka| Zplsob manipulace Zplsob lkllqov(nt Zpdsob prepravy

] [®] i

- v = || L]
° : ::Ei .Ei:

Obr.2.86 Obecné schéma manipulace s tyCemi, draty
a drobnym materialem
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2.1.1 Kladkostroje (,.ko¢ky*)

e

e, o

Obr.2.85 Rucéni fetézovy kladkostroj

U fetézovych kladkostroji DK dodrzuje Prevodovka ; Pohon fetézu

technika sliby, dané stabilni a souéasné Koaxialni pievodovka ma dva prevodové stupné. Je vybave- Presné kalené fetézové voditko s uza-
e il > na olejovym mazanim se spolehlivym piivodem mazadla a viracim timinkem z umélé hmoty slouzi

hmotnestné Uspornou skfini z tlakoveé odvodem tepla. Prvni stupen je vybaven pievodovymi koly se K pfesnému vedeni fetézu s malym opo-

odlitého hliniku spaoleéné s kompaktni sikmym ozubenim, co# vede ke snizeni hluénosti. trebenim. Sesticlankové kalené hnaci fe-

a moderni konstrukei.
S kyvnym zavé$enim na snadno vyméni-
telném zavésném oku vyuzivaji fetézové
kladkostroje DK optimalné vysku provoz-
niho prostoru diky svému malému roz-
méru zavésného haku "C". Tyto kladko-
stroje byly typové odzkouseny crgany
odborného svazu. Kryti IP 5 podle DIN
40 050 je standardni a poskytuje vyso-
kou miru bezpec-
nosti proti vniku
vihkosti a prachu
dovnitf stroje.

tézové kolo je konstruovani pro Setrné
odvijeni a navijeni fetézu s malou ampli-
tudou kmit. Pohon se da snadno presta-
vét z provedeni s jednou vétvi na dvé fe-
tézove vétve.

Retéz

Specialni fetéz DEMAG

z vysoce pevneho materi-
alu, odolného proti star-
nuti a vyznaéujiciho se
velkou hodnotou povr-
chové tvrdosti.

Retézy jsou galvanicky
pozinkovane s dodatec-
nou ochranou povrchu
proti piisobeni agresiv-
nich médii.

Zvedaci motor

Milionkrét osvédéena konstrukce motoru s posuvnym ro-
tarem a brzdou a s novym spojenim rotoru a hfidele, bezpeé-
nym proti prirazu. Snadno seriditelna kuzelova brzda s dlouhou
Fivotnosti je vybavena bezasbestovym brzdevym oblezenim.
Motor je vybaven brzdou a proveden v kryti IP 55; vinuti moto-
ru ma tridu izolace F pro dosaZeni spolehlive bezpecnostni re-
zervy pii vysokych okolnich teplotach a dlouhé relativni dobé
zapnuti ED. Ma bud jednu rychlost anebo je v provedeni pro
hlavni zdvih a mikrozdvih se dvéma rychlostmi v poméru 1 : 4

Kluzna t¥eci spojka
Tato spojka je vestavéna v ozubeném kole prvniho
prevodového stupné. M4 bezasbestové obloZeni a vyni-
kajici vlastnosti v rezimu nouzového provozu. Je spolehli-
vou ochranou proti extrémnimu pFetizeni a soucasné je
nouzovym zastavovacim prvkem pro stroj v nejvyssi a

anebo 1: 6.

Obr.2.86 Rez elektrickym kladkostrojem
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Elektrické lanoveé kladkostroje ABUS pro jednonosnikové
mostové jeraby

Nosnost: do 12,5t

Konstrukce E - Jednokolejnicova

kocka

W kompakinf konstrukce pro pojezd
po spodni pfirubé

M dva pfimé pohony pro pojezdové
Ustroji s krytymi pfevody

B pojezdové Ustroji kocky nastavi-
telné na razné Sitky pfiruby

Nosnost: do 10 t

Konstrukce S « Konzolova kocka

M lano probiha vedle mostu jefabu,
tim se optimalizuje vyska zdvihu

M jefabové mosty do rozpéti 35 m
mohou mit konstrukci s jednim
nosnikem

Nosnost: do 25 t

Konstrukce U - Jednokolejnicova

kocka pro vétsi nosnosti

B mlzZe se pouZit i u jednokolejni-
covych drah s obvyklymi nosniky
z valcovanych profill

B pojezdové Ustroji kocky s primym
pohonem a krytym prevodem

Obr.2.87 Elektricky retézovy kladkostroj pro jednonosnikové
mostoveé jefaby — konstrukce E, S, U
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Elektrické lanové kladkostroje ABUS pro dvounosnikové
mostové jefaby

Nosnost: do 63 t

Konstrukce D - Ctyfkolova koéka

zakladni konstrukce

B S kloubovym pfipojenim nosniku
pojezdového ustroji pro garanto-
vané dosednuti na ctyfi kola

B S dvéma pfimymi pohony pro
pojezdové Ustroji kocky

M servisni plosina (dle volby)

Nosnost: do 40 t

Konstrukce DQA - Ctyikolova

kocka s nizkou stavebni vyskou

B Extrémné nizka konstrukce

B Garantované dosednuti na étyfi
kola kloubovym pfipojenim
nosniku pojezdového Ustroji

W Dva piimé pohony pro pojezdove
Ustroji kocky

Nosnost: do 80 t

Konstrukce Z - Ctytkolova koéka s

dvojitym zdvihacim ustrojim

W Garantované dosednuti na étyfi
kola kloubovym pfipojenim nosniku
pojezdoveho Ustroji

MW Dva pfimé pohony pro pojezdove
Ustroji koCky

W servisni plosina (dle vaolby)

Obr.2.88 Elektricky fetézovy kladkostroj pro dvounosnikové
mostové jefaby — konstrukce D, DQA, Z
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3. Navijaky

Obr.3.2 Konzolovy lanovy navijak PFAFF
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Obr.3.4 Elektricky lanovy navijak ,BETA"
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Obr.3.6 Elektricky bubnovy navijak ,BETA" VBG 70
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4. Zvedaky

N

Obr.4.1 Mechanicky ocelovy zvedak s pevnou boc¢ni zvedaci
patkou PFAFF

Obr.4.2 Mechanicky ocelovy zvedak s pfestavitelnou bocni
zvedaci patkou PFAFF

107



Obr.4.3 Mechanicky ocelovy zvedak se snizenou konstrukci
PFAFF

Obr.4.4 Mechanicky zvedaci stojan ,Lenoch® PFAFF
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Obr.4.5 Mechanicky karosériovy zvedaci stojan PFAFF

250 - 500 kg

3.000 - 10.000 kg

1,500 kg

Obr.4.6 Ozubnicovy nasténny zvedak PFAFF
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Obr.4.7 Mechanicka zvedaci traverza PFAFF

Obr.4.8 Mechanické zvedaky kabelovych bubnu PFAFF
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Obr.4.10 Sroubovy zvedak PFAFF
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Obr.4.12 Univerzalni hydraulicky strojni zvedak PFAFF
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Obr.4.13 Hydraulicky pojizdny zvedak ,Ecoline” PFAFF

Obr.4.14 Retézovy ruéni kladkostroj PFAFF
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Obr.4.16 Elektricky retézovy zvedak ,Profiline“ PFAFF
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5. Zvedaci stoly a ploSiny

Obr.5.2 Stacionarni nizkova zvedaci ploSina

115



s ki T

Obr.5.3 Stacionarni nizkova zvedaci ploSina

Obr.5.4 Jednosloupova zvedaci ploSina
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Obr.5.6 Hydraulicky zvedaci stul ,E*
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Obr.5.8 Hydraulicka zvedaci ploSina s valeCky s odlitkem
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kolech

Obr.5.10 Nuzkova hydraulicka zvedaci ploSina na pasech
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Obr.5.12 Hydraulicka zvedaci ploSina na kolech
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Obr.5.14 Hydraulicka zvedaci ploSina na kolech ,GROWE"
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Obr.5.15 Hydraulicka zvedaci ploSina na kolech — graf zabéru
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6. Zavésové dopravniky

Obr.6.2 Zavésovy dopravnik — doprava uzavienych palet
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6.4 Prostorovy dopravnik v praskové lakovné
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6.5 Prostorovy dopravnik v praskove lakovné — lakovani
a suSeni zvedaku Hu-Lift

6.6 Prostorovy dopravnik urCeny pro galvanické pokovovani
v lazni

125



6.8 Vyuziti zavésové drahy v energetickém primyslu
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6.10 Specialni pneumaticky prepravni systém
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7. Obézné zakladacCe

Moderni Hanel Rotomaty uspofi vice nei Regdlovy sklad predstavuje dnes

50 % prostoru zhyteéné vysoké naklady

Obr.7.1 Uspora prostoru pfi pouziti ob&zného zakladage

Vydejni misto vpredu i vzadu

Obr.7.2 Konstrukce obézného zakladace s oboustrannym
vydejem materialu KARDEX
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Vice vybérnich otvoru

milze byt integrovano v systému KARDEX
Shuttle® XP na libovolném misté Celni

| zadni strany systému. Otvory lze ménit

| dodatecné. Integrované vnitini dvefe

Hirdﬂlni mislo vpredu v kazdém wybérnim otvoru zabrafuji
PEEE 'l'iEE I:Iﬂlﬂﬂil proudéni vzduchu a snizuji hluénost pi
pojezdu.

Obr.7.3 Konstrukce obézného zakladacCe s vydejem materialu
vpfedu pres vice podlazi KARDEX
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Obr.7.5 Obeézny vertikalni zakladaC pro dokumentaci — realita
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Obr.7.6 Obézny vertikalni zakladac pro pramysl — fez
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Obr.7.7 Obézny vertikalni zaklada€ — stacionarni ulozeni
manipulacni jednotky (drazsi konstrukce) — fez
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12 ——— b Obr.7.8 Obézny horizontalni zakladac€ pro
=W pramysl — fez
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Obr.7.10 Obézny horizontalni zaklada¢ pro primysl — realita
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8. Manipulace ve skladech

SKLADY ODBYTOVE (EXPEDICNI) SKLADY ZASOBOVACI
hotové vyrobky REZIJNi MATERIAL ZAKLADNI MATERIAL
]
I V' L4
nahradni dily /\ hutni material
: Nahradni dily naradi I
olotova
dopliikové dily I - P Y
Ostatni rezijni drevo 1
I material . subdodavky
odpadovy material
modely L
| hoflaviny
, , stavebni 1
Poglle stavebniho provedeni material iedy a kyseliny
Zzhame:

» Volné skladky.

hnické pl
> Sklady uzaviené (jednopodlazni, technicke plyny

vicepodlazni). - -
> Sklady specialni. vsazkovya
formovaci material

Organizacni déleni skladu
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Zakladni zarizeni skladu

Dopravniky

—

———

Zasobniky

Regaly

Prepravni prostredky

podlahové

zaveésneé

otevrené

stolové

uzavreneé

otoCné

skrinové

opérné

hrebenové

stromeckové

konzolové

prihradové

palety
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sklad tycového materialu
ENERGOMONTAZEa s. Liberec

mostoveé jefaby
velkoobchod s hutnim materié[em .

8.2 Sklad hutniho materialu v opérnych regalech
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stohovac v samoobsluzném provedeni

KARSIT Pribram 4;

8.3 Sklad hutniho materialu se stohovacim jefabem

T T

sklad hutniho materialu, obsluha dvou regalovych T —
VYTAHY SCHINDLER Praha
i

8.4 Sklad hutniho materialu se stohovacim jefabem — obsluha
dvou regalovych zon
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8.1 Regalové zakladacCe

Obr.8.5

5
-

zakladkou

(@]

Zakladac s rucén

PO T
i W, e A =

iy

br.8.6 Automatizovany regalovy zakladac¢
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Obr.8.7 Automatizovany regalovy zakladac

ﬂ\i Hﬁn |

Obr.8.8 Detail na odjimajici vidlice regalového zakladace
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Obr.8.9 Automatizovany regalovy zaklada¢ DEMAG
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Obr.8.10 Automatizovany regalovy zaklada¢ DEMAG
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9. Dopravniky a dopravni traté

Obr.9.2 Detail valeCkové traté na plastové prepravky
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Obr.9.4 Detail na rozdélujici ¢ast valeCkové traté
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Obr.9.5 ValecCkoveé traté ve skladu
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Obr.9.7 Pfechod na jinou Cast valeCkové traté
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Obr.9.9 Otocny valeCkovy pohanény rozdélovaci stul
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Obr.9.11 Specialni mobilni nuzkova valeCkova trat
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Obr.9.12 Kladickova trat nepohanéna s krabicemi

Obr.9.13 Kladickova trat nepohanéna s prepravkami
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Obr.9.15 Reté&zovy dopravnik
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Obr.9.17 Retézovy dopravnik — detail na konstrukci
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max. hmotnost zbozi 25 kg

» §irka pasu 64 - 305 mm
» rychlost dopravy 0,01-2m.s"!
= min. polomér zatacky 500 mm

Obr.9.19 Clankovy dopravnik pro lehéi provoz
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Obr.9.21 Pasove dopravniky TMT Chrudim
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Obr.9.23 Pasové dopravniky
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Obr.9.25 Zlabkovy pasovy dopravnik
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Obr.9.26 Pasovy dopravnik — odbocka

Obr.9.27 Pasovy dopravnik s modularnimi plastovymi pasy
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Obr.9.28 Maly Snekovy dopravnik

Obr.9.29 Snekovy dopravnik — odbér ze zasobniku
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Obr.9.31 Kombinace valeckového a fetézového dopravniku
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Obr.9.32 Kombinace valeckového a kladiCkového dopravniku

Obr.9.33 Kladickové a valeCkové pripravné stoly
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Obr.9.35 Skladové hospodafstvi za pomoci dopravniku
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