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Technická specifikace
      Bylo 
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.
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Technická specifikace
Bylo odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy

odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.
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Technická specifikace:  
odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy

odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.
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odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.

Mg-Al slitin do forem bez vakua p�i r�zných teplotách 

odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.

Al slitin do forem bez vakua p�i r�zných teplotách 

odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti.

Al slitin do forem bez vakua p�i r�zných teplotách 

odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 
Simulace pomocí programu SIMTEC, MAGMA, hodnocení pórovitosti. 

Al slitin do forem bez vakua p�i r�zných teplotách 

odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 

Al slitin do forem bez vakua p�i r�zných teplotách 

odléváno víko p�evodovky p�vodn� ze slitiny AlSi9Cu3. Proveden návrh formy a 
odlito p�t výrobních sérií bez vakua p�i r�zných parametrech (teplota kovu, teplota formy). 

 
 


